


Unternehmen
Fachbegri e

Pressroste
Belastungstabelle Pressroste
Lagerprogramm Pressroste
Lagerprogramm Pressroststufen
Lagerprogramm Pressrostmatten

Fachbo6den fur Regalanlagen
Einfassungstypen
Befestigung fur Regalroste

Schweil3pressroste

Belastungstabelle Schweil3pressroste
Lagerprogramm Schweil3pressroste
Lagerprogramm Schweil3pressroststufen
Lagerprogramm Schweil3pressmatten

Gitterrostbefestigungen
Vollroste

Edelstahlroste
Lagerprogramm Edelstahlroste
Lagerprogramm Edelstahlstufen
Lagerprogramm Edelstahimatten

Designroste

Antikroste

DLS-Roste / Barful3roste
Jalousieroste

Diagonalroste

10
12
15
19

20
22
24

25
26
28
29
30

31
32

33
34
35
36

37
41
43
45
46



Insektenschutzgitter

Schwerlastroste
Belastungstabelle Schwerlastroste

Blechprofilroste

Leitersprossen
Lagerprogramm Leitersprossen

GFK-Roste
GFK Gitterrost mit konkaver Oberflache
GFK Gitterrost mit geschli ener Oberflache
GFK Gitterroststufen

Gossenroste

Bellftungsroste

Befahrbare Schlitzlochblechabdeckungen

Befahrbare Lochblechabdeckungen

Befahrbare Trocknungsb6den mit Schlitzbrtickenblech

Gewendelte Treppensysteme
Typ INDIVIDUAL
Typ EASY

Gerade Treppensysteme
Gitterroste nach Maf3
Pflanzsysteme

Halbfertigprodukte

47

48
49

53

68
69

70
71
73
77

78

81

83

84
85

86
87
90

96
98
99
102



BOHLE

GmbH & Co. KG

gitterrostprofi-shop.de

UNTERNEHMEN

Entscheidend sind die Menschen. Das Team, das bei der BOHLE GmbH & Co. KG jeden Tag sein
Bestes gibt, verfigt Gber eine langjdhrige Erfahrung im nationalen und internationalen techni-
schen Vertrieb. Wir sind die Profis bei allen Fragen rund um die Themen Gitterroste, Blechprofil-
roste, GFK-Roste, Treppensysteme und allen verwandten Produktbereichen.

Profitieren Sie von unserer langjdhrigen Erfahrung im Markt fir Gitterroste.

Bei uns erwartet Sie:

// Eine fachkundige Beratung

// Technisch optimale Lésungen
// Hohe Produktqualitat

/[ Verlassliche Lieferzeiten

/] GUnstige Preise

Egal, ob Sie auf MaR gefertigte Roste
oder Lagerware benoétigen:

Bitte sprechen Sie uns an!
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FACHBEGRIFFE

Maschenteilung / Maschenweite

Unter dem Begriff Maschenteilung versteht man das Achsmal? jeweils von der Mitte des Trag-
stabs bis zur Mitte des nachsten Tragstabs. Fur die Fillstabteilung gilt analog Mitte Fillstab bis
zur Mitte des nachsten Fullstabs.

Bei der Masche gibt das erste Mald immer die Teilung der Tragstabe (T), das zweite Maf3 die
Teilung der Fullstabe (F) an.

Randeinfassung Gitterrostauflage Stitzweite

In der Regel werden alle Die Auflage sollte der Unter der Stitzweite
Gitterroste rundum mit einer Tragstabhohe entspre- versteht man das lichte
Einfassung versehen, die der chen, mindestens aber Mal3, dass der Gitter-
Tragstabhohe entspricht. 30 mm betragen. rost in der Tragstabrich-

F = Einfassung mit Flacheisen tung frei Uberspannt.

T = Einfassung mitT - Profil
U = Einfassung mit U- Profil

L = Einfassung mit L - Profil
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Aufstelzung Ausklinkung FuBleiste

Bei einer Aufstelzung Ausklinkungen dienen dem Hier werden die
werden die Einfassungen Hohenausgleich zwischen Gitterroste mit einer
in Fullstabrichtung so der Oberkante des ein- erhohten Randein-
gewahlt, dass sie nach gesetzten Gitterrostes fassung versehen.
unten Uberstehen. und der Auflagekante der

Unterkonstruktion.

Winkelkragen Z-Profil

Gitterroste werden in Gitterroste werden in
Fillstabrichtung mit Fillstabrichtung mit
einem Winkeleisen ein- einem Z-Profil eingefasst
gefasst um die Roste um die Roste einhdngen

einhangen zu kénnen. zu konnen.
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Flachenberechnung
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Bei nicht rechteckigen Sonderformen von Gitterrosten wird als Flache das kleinste
Viereck zugrunde gelegt, aus dem die Sonderform geschnitten werden kann.
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Rutschhemmung

Gitterrost ohne Gitterrost mit Aus- Gitterrost mit Aus-

Ausnehmung nehmungen im Querstab nehmungen im Trag-

und Querstab
Ubersicht Rutschhemmungsklassen
Tragstab Maschenweite Profilierung Bewertungsgruppe

30x2 30x 30 ohne R10
30x2 30x30 TS/QS R12
30x2 30x10 ohne R10
30x2 30x10 QS R11
30x3 30x30 ohne R10
30x3 30x30 TS/QS R12
30x3 30x10 ohne R10

30x3 30x10 Qs R11




PRESSROSTE

Pressroste werden hergestellt, indem man unter hohem Druck ungeschwachte
Fillstabe in die vorher eingestanzten Schlitze der Tragstdbe presst.

Anschliel3end werden die Roste mit einer Randeinfassung eingefasst und
in der Regel feuerverzinkt.
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Lagerprogramm Pressroste

Normroste Hohe 30 und 40 mm feuerverzinkt
Maschenweite 30 x 30 mm (1. Mal’ = Tragstabmal3)

Tragstab Abmessung

30/2 500 x 1000 mm
30/2 600 x 1000 mm
30/2 700 x 1000 mm
30/2 800 x 1000 mm
30/2 900 x 1000 mm
30/2 1000 x 1000 mm
30/2 1100 x 1000 mm
30/2 1200 x 1000 mm
30/3 500 x 1000 mm
30/3 600 x 1000 mm
30/3 700 x 1000 mm
30/3 800 x 1000 mm
30/3 900 x 1000 mm
30/3 1000 x 1000 mm
30/3 1100 x 1000 mm

30/3 1200 x 1000 mm
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Lagerprogramm Pressroste

Normroste Hohe 30 und 40 mm feuerverzinkt
Maschenweite 30 x 10 mm (1. Mal’ = Tragstabmal3)

Tragstab Abmessung

30/2 500 x 1000 mm
30/2 600 x 1000 mm
30/2 700 x 1000 mm
30/2 800 x 1000 mm
30/2 900 x 1000 mm
30/2 1000 x 1000 mm
30/2 1100 x 1000 mm
30/2 1200 x 1000 mm
30/3 500 x 1000 mm
30/3 600 x 1000 mm
30/3 700 x 1000 mm
30/3 800 x 1000 mm
30/3 900 x 1000 mm
30/3 1000 x 1000 mm
30/3 1100 x 1000 mm

30/3 1200 x 1000 mm
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Lagerprogramm Pressroste

Press-Gitterroste (verzinkt)
Maschenweite 30 x 30 mm (TS & QS rutschhemmend R12)
(1. Mal% = Tragstabmal?)

Tragstab Abmessung

30/2 600 x 1000 mm
30/2 800 x 1000 mm
30/2 1000 x 1000 mm
30/2 1200 x 1000 mm
30/3 600 x 1000 mm
30/3 800 x 1000 mm
30/3 1000 x 1000 mm
30/3 1200 x 1000 mm

Press-Gitterroste (verzinkt)
Maschenweite 30 x 10 mm (QS rutschhemmend)

Tragstab Abmessung

30/2 800 x 1000 mm
30/2 1000 x 1000 mm
30/3 1200 x 1000 mm

40/2 1250 x 1000 mm
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Lagerprogramm Pressroststufen

Pressroststufen
Maschenweite 30 x 30 mm

Abmessungen Abmessungen

500 x 200 mm 120 25/2 35 1100 x 200 mm 120 40/2 35
500 x 240 mm 120 25/2 35 1100 x 240 mm 120 40/2 35
600 x 200 mm 120 25/2 35 1100 x 270 mm 150 40/2 35
600 x 240 mm 120 25/2 35 1100 x 305 mm 180 40/2 35
600 x 270 mm 150 25/2 35 1200 x 200 mm 120 40/2 50
200 x 200 mm 120 3072 35 1200 x 240 mm 120 40/2 50
200 x 240 mm 120 3012 35 1200 x 270 mm 150 40/2 50
700 x 270 mm 150 3072 35 1200 x 305 mm 180 40/2 50
800 x 200 mm 120 30/2 35 1250 x 270 mm 150 40/3 50
800 x 240 mm 120 30/2 35 1250 x 305 mm 180 40/3 50
800 x 270 mm 150 30/2 35

800 x 240 mm 120 30/3 35

800 x 270 mm 150 30/3 35

800 x 305 mm 180 30/3 35

900 x 240 mm 120 35/2 35

900 x 270 mm 150 35/2 35

900 x 305 mm 180 35/2 35

1000 x 200 mm 120 35/2 35

1000 x 240 mm 120 35/2 35

1000 x 270 mm 150 35/2 35

1000 x 305 mm 180 35/2 35




BOHLE

GmbH & Co. KG

gitterrostprofi-shop.de

Lagerprogramm Pressroststufen
(rutschhemmende Ausfihrung)

Normstufen (PAK 70 mm)
Maschenweite 30 x 30 mm, rutschhemmender Querstab

Abmessung Tragstab
600 x 240 mm 120 25/2 70
600x 270 mm 150 25/2 70
700 x 240 mm 120 25/2 70
700 x270 mm 150 25/2 70
700 x 305 mm 180 25/2 70
800 x 240 mm 120 30/2 70
800 x270 mm 150 30/2 70
800 x305 mm 180 30/2 70
900 x 240 mm 120 35/2 70
900 x270 mm 150 35/2 70
900 x 305 mm 180 35/2 70
1000 x 240 mm 120 35/2 70
1000 x270 mm 150 35/2 70
1000 x 305 mm 180 35/2 70
1200 x 270 mm 150 40/2 70
1200 x 305 mm 180 40/2 70

1500 x 305 mm 180 40/3 70
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Lagerprogramm Pressroststufen

Pressroststufen
Maschenweite 30 x 10 mm

Abmessungen Tragstab PAK (mm)
500 %200 mm 120 25/2 35
500 x 240 mm 120 25/2 35
600 x 200 mm 120 25/2 35
600 x 240 mm 120 25/2 35
600 x270 mm 150 25/2 35
700 %200 mm 120 30/2 35
700 x 240 mm 120 30/2 35
700 x 270 mm 150 30/2 35
800 x 200 mm 120 30/2 35
800 x 240 mm 120 30/2 35
800 x 270 mm 150 30/2 35
900 x 200 mm 120 35/2 35
900 x 270 mm 150 35/2 35
900 x 305 mm 180 35/2 35
1000 x 200 mm 120 35/2 35
1000 x 240 mm 120 35/2 35
1000 x 270 mm 150 35/2 35
1000 x 305 mm 180 35/2 35
1100 x 200 mm 120 35/2 35
1100 x 240 mm 120 40/2 35
1100 x 270 mm 150 40/2 35
1100 x 305 mm 180 40/2 35
1200 x 200 mm 120 40/2 50
1200 x 240 mm 120 40/2 50
1200 x 270 mm 150 40/2 50
1200 x 305 mm 180 40/2 50
1250 x 270 mm 150 40/3 50

1250 x 305 mm 180 40/3 50
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Lagerprogramm Pressroststufen
(rutschhemmende Ausfihrung)

Normstufen
Maschenweite 30 x 10 mm, rutschhemmender Querstab

Abmessung Tragstab PAK (mm)
800 x240 mm 120 30/2 35
800 x 270 mm 150 30/2 35

1000 x 270 mm 150 35/2 35
1000 x 305 mm 180 35/2 35
1200 x 270 mm 150 40/2 50
1200 x 305 mm 180 40/2 50
1250 x 270 mm 150 40/3 50
1250 x 305 mm 180 40/3 50

Individuelle Anfertigungen

Egal, ob Sie Lagerware, auf Mal3 gefertigte Roste oder
Sonderlosungen bendtigen: Sprechen Sie uns an!

Tel.: +49 5244 /703 97 10
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Lagerprogramm Pressrostmatten V2A+

Nennmaschenweite ca. 30 x 30 mm Nennmaschenweite ca. 30 x 10 mm
Tragstab Malde / mm Tragstab Mal3e / mm

25/2 3000 x 1000 25/2 3000 x 1000
30/2 3000 x 1000 30/2 3000 x 1000
30/2 3000 x 1250 30/2 3000 x 1250
402 3000 x 1000 402 3000 x 1000
402 3000 x 1250 30/3 3000 x 1000
30/3 3000 x 1000 30/3 3000 x 1250
30/3 3000 x 1250 40/3 3000 x 1000
4003 3000 x 1000

40/3 3000 x 1250

Nennmaschenweite ca. 30 x 30 mm Nennmaschenweite ca. 30 x 10 mm
Rutschhemmende Matte Rutschhemmende Matte
Bewertungsgruppe R12 Bewertungsgruppe R11

gemafd BGR181 gemald BGR181

30/2 3000x 1000 30/2 3000x 1000
30/2 3000x 1250 30/2 3000x1250
40/2 3000 x 1000 40/2 3000x 1000
40/2 3000 x 1250 30/3 3000 x 1000
30/3 3000x 1000 30/3 3000x1250
30/3 3000x 1250 40/3 3000x 1000
40/3 3000 x 1000

40/3 3000 x1250
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FACHBODEN FUR
REGALEINLAGEN

Regalroste nach Maf? — mit Einhdangewinkel oder Verschiebesicherung

T-Profileinfassung, Z-Profileinfassung, Einsteckprofil, Winkelprofil
sowie weitere Profile erhaltlich.
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Was ist ein Einsteckprofil?

Bei unserem Einsteckprofil handelt es sich um ein
patentiertes Einstecksystem fir hoch belastbare
Regalgitterroste, welches zu einer formschlussi-
gen Verbindung zwischen Tragstab und Einfassung
fuhrt. Das Einsteckprofil wird haufig in abgekirzter
Form auch als Steckprofil bezeichnet.

Fertigungsmoglichkeiten von Regalrosten

Trag- und Querstabtypen

TS (mm) Querstab (mm) Tragstabhohen (mm)
1,5/1,7/2,0 9%x1,5/9x1,9 20 - 50 (5 mm Schritte)
3,0 9x1,9 20 - 50 (5 mm Schritte)

Maschenteilung

TS (mm) Tragstab (mm) Querstab (mm)
1,5/1,7/2,0/3,0 11,00 11,11

Ein Vielfaches dieser Teilung erfolgt nach technischer Absprache.

Fertigungslangen (maximal)

TS (mm) Tragstab (mm) Querstab (mm)
1,5/1,7/2,0/3,0 3000 2000
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Einfassungstypen

Einsteckprofil mit Durchschiebesicherung

Zum Einhangen zwischen zwei Langstraversen,
kombiniert mit einer Durchschiebesicherung.

Z-Profileinfassung

Z-Profileinfassung fur Gitterroste zum Einhdngen
zwischen zwei Langstraversen.

T-Profileinfassung zur Arretierung

Zum Anlegen auf zwei Langstraversen mit nach unten
durchstehender Randeinfassung zur Arretierung.

3-seitige T-Profileinfassung mit Durchschiebesicherung

Nach unten durchstehend mit Ausklinkungen in der Rand-
einfassung zur Arretierung, kombiniert mit Einsteckprofil
als Durchschiebesicherung.

Aushebesicherung

Diese spezielle Formgebung der Randeinfassung ermoglicht
eine aushebe- und verschiebesichere Lage des Regalgitter-
rostes bei Verwendung von I-Tragern im Regalanlagenbau.




Vario-Profil

Das Vario-Profil kombiniert Leichtigkeit und
eine dennoch hohe Belastbarkeit in einem Rost.
Durch eine starke Verbindung zwischen Tragstab
und Einfassung besteht eine grof3e Variations-
breite, die sehr leichte Regalroste und somit
optimierte Losungen fir lhre Regalanlagen er-
maoglicht.

Einsteck-U-Profil

Eingelegte Gitterroste zwischen zwei Langs-
traversen, kombiniert mit einer zusatzlichen
Arretierung durch das U-Profil.
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Sie haben Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter und beraten Sie.
Sprechen Sie uns an!

Tel.: +49 5244 /703 97 10
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Befestigung fur Regalroste Typ 1

Befestigung Nr. 18b (70 x 55 mm), passend fir 50 mm breite Regaltrager

Befestigung fur Regalroste Typ 2

Befestigung Nr. 24 fir Kragarmprofile 180 - 1120, Mindesthohe 30 mm
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SCHWEISSPRESSROSTE

Bei der Produktion von Schweil3pressrosten (SP-Roste) werden die aus verdrilltem
Vierkantstahl bestehenden Fillstabe unter hohem Druck in nicht vorher gestanzte Tragstabe
verpresst und gleichzeitig verschweil3t. Hierdurch entstehen an jeder Masche vier Schweil3-
punkte was zu einer hohen Verwindungssteifigkeit der SP-Roste fihrt. SP-Roste eignen sich
besonders fUr nachtragliche Zuschnitte auf der Baustelle.
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Lagerprogramm Schweil3pressroste

SchweilRpressroste

Typ Maschenweite Abmessung

SPTS30x2 MW 34/38 500 x 1000 mm
600 x1000 mm

700 x 1000 mm

800 x 1000 mm

900 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

1100 x 1000 mm

1200 x 1000 mm

SPTS30x3 MW 34/38 500 x 1000 mm
600 x 1000 mm
700 x 1000 mm
800 x 1000 mm
900 x 1000 mm
1000 x 1000 mm
1100 x 1000 mm
1200 x 1000 mm

SPTS40x3 MW 34/38 1000 x 1000 mm
1200 x 1000 mm
1500 x 1000 mm
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Lagerprogramm SchweilRpressroststufen

SchweifRpressroststufen

Typ Maschenweite Abmessung
SPTS30x2 MW 34/38 600 x 205 mm 120
600 x 240 mm 120
600 x 270 mm 150
700 x 240 mm 120
800 x 240 mm 120
800 x 270 mm 150
800 x 305 mm 180
900 x 240 mm 120
900 x 270 mm 150
1000 x 240 mm 120
1000 x 270 mm 150
1000 x 305 mm 180
SPTS30x3 MW 34/38 600 x 240 mm 120
600 x 270 mm 150
800 x 240 mm 120
800 x 270 mm 150
800 x 305 mm 180
900 x 240 mm 120
900 x 270 mm 150
1000 x 240 mm 120
1000 x 270 mm 150
1000 x 305 mm 180
SPTS40x3 MW 34/38 800 x 240 mm 120
800 x 270 mm 150
1000 x 240 mm 120
1000 x 270 mm 150
1200 x 240 mm 120
1200 x 270 mm 150

1200 x 305 mm 180
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Lagerprogramm Schweil3pressrostmatten

SP-Matten
(roh, ohne Randeinfassung in Querstabrichtung)

Typ Maschenweite Abmessung
SPTS25x2 MW 34/38 3050 x 1000 mm
6100 x 1000 mm
SPTS30x2 MW 34/38 3050 x 1000 mm
6100 x 1000 mm
SPTS30x3 MW 34/38 3050 x 1000 mm
6100 x 1000 mm
SPTS40x2 MW 34/38 3050 x 1000 mm
6100 x 1000 mm
SPTS40x3 MW 34/38 3050 x 1000 mm
6100 x 1000 mm
SPTS 40 x 4 MW 34/38 6100 x 1000 mm

Individuelle Anfertigungen

Egal, ob Sie Lagerware, auf Mal3 gefertigte Roste oder
Sonderlosungen bendtigen: Sprechen Sie uns an!

Tel.: +49 5244 /703 97 10
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GITTERROSTBEFESTIGUNGEN

OBERTEIL NR. 5 (BUgel, Agraffe)
UNTERTEIL NR. 31

Standardbefestigung

Sechskantschraube M8
Vierkantmutter M8

Anwendung fir Teilungen 34 x38 /33 x 33mm
von SP- und Pressrosten

OBERTEIL NR. 4 (Teller)
UNTERTEIL NR. 31

Standardbefestigung

Sechskantschraube M8
Vierkantmutter M8

Anwendung fir Teilungen 34 x38 /33 x 33mm

von SP- und Pressrosten

2 x OBERTEIL NR. 4 oder 2 x OBERTEIL NR. 5
UNTERTEIL NR. 40

Doppelklemme

2 x Sechskantschraube M8
2 x Vierkantmutter M8

Anwendung fir Teilungen 34 x 38 /33 x33mm

von SP- und Pressrosten

OBERTEIL NR. 20 S (Schlossschraube)
UNTERTEIL NR. 31 oder NR. 32

Befestigung fir engmaschige Pressroste
Vierkantmutter M8
Bewahrte Befestigung bei Maschenteilung 33 x 11 mm

Wir haben noch weitere Befestigungssysteme im

Lieferprogramm. Bitte sprechen Sie uns an!
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VOLLROSTE

Vollroste sind Gitterroste, bei denen die Tragstabe, Fillstabe und die Randeinfassung aus
Staben gleicher Dimensionierung hergestellt werden. Vollroste werden haufig aus architekto-
nischen Grinden eingesetzt. Vielfach sieht man sie bei Fassadenverkleidungen oder als Sonn-
schutzelemente.
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EDELSTAHLROSTE

Gitterroste aus Edelstahl werden vielfach in Bereichen eingesetzt, in denen Lebensmittel ver-
arbeitet werden. Haufig werden sie aber auch aus architektonischen Gesichtspunkten einge-
setzt, weil sie aufgrund der hochwertigen Oberflache edel und modern aussehen. Edelstahl-
gitterroste konnen als Pressrost und als Vollrost hergestellt werden.

Wir bieten sie in den folgenden Qualitaten an:
// 1.4301V2A gebeizt oder E.-poliert
/| 1.4571V4A gebeizt oder E.-poliert
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Lagerprogramm Edelstahlmatten

Edelstahlmatten V2A, 1.4301 gebeizt
Maschenweite 30 x 30 mm

Tragstab Abmessung

30/2 3000 x1000 mm

30/3 3000 x 1000 mm

Edelstahlmatten V2A, 1.4301 gebeizt
Maschenweite 30 x 10 mm

Tragstab Abmessung

30/2 3000 x1000 mm

30/3 3000 x1000 mm

EdelstahlmattenV2A, 1.4301 gebeizt
Maschenweite 30 x 30 mm

Trag- & Fullstab rutschhemmende Ausfihrung

Tragstab Abmessung

30/2 3000 x1000 mm

30/3 3000 x1000 mm




DESIGNROSTE

Designroste sind nicht nur war-
tungsfreie, technische Stahlbau-
teile, sondern sie konnen auch als
architektonische Bauelemente
eingesetzt werden und so Objekte
sehrindividuell gestalten. Uber-
all dort, wo es nicht nur um den
technischen Nutzen sondern auch
um Asthetik geht, finden unsere
Designroste lhre Einsatzgebiete.
Sie werden z. B. auf Terrassen als
auch im Objektbereich innen und
aulRen eingesetzt.

DR002
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DROO1

DR0O03
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DRO04

DRO0O06

DRO05

DRO0O7
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DR008
DRO09

DRO10
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ANTIKROSTE

Antikroste werden hergestellt, indem die Tragstabe gelocht und mit Rundmaterial als FUllsta-
be verbunden werden. Hierdurch entstehen formschone, tragfahige Gitterroste. Vom Aus-
sehen her sind sie sowohl an alten Objekten als auch als Designelement an modernen Bauten

einsetzbar.
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Antikrost, Stahl feuerverzinkt (Edelstahl V2A oder V4A)

oder pulverbeschichtet
FUllstab@ 12 mm

Tragstab Stababstand

20x6 mm 9, 20, 25 oder 30 mm
20x8 mm 9, 20, 25 oder 30 mm
25x6 mm 9, 20, 25 oder 30 mm
25x8 mm 9, 20, 25 oder 30 mm
30x6 mm 9, 20, 25 oder 30 mm

30x8 mm 9,620,250




































































































































































































